так,для вскрытия духовки вам понадобится отвёртка типа "филипс" (звёздочка) размером Т20.Можно конечно и чем попало,но фирменной удобнее...Достаём духовку,откручиваем винты,зарисовываем, а лучше фотографируем присоединение проводов к часикам. Вот так это выглядит изнутри... Далее снимаем переднюю панель - ручки и кнопки просто выдёргиваем. С помощью ножа и острого шила аккуратно снимаем пружинные фиксаторы и вот больной уже у нас в руках... Это реквизиты блока если починить не удастся и придётся искать новый. Плату извлекаем аккуратно отжав защёлки(6 шт.) например так... Внешний осмотр показал, что все детали вроде-бы в норме.Первый на подозрении был электролит,единственный.Оказался нормальным.Другой-же конденсатор при номинале 0,68 мкФ показал 0,22 мкФ,т.е. в 3 раза меньше! Вот он...
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\дух.jpeg]
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\духок.jpeg]
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\духо.jpeg]
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\ду.jpeg]
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\д.jpeg]
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\дух1.jpeg]
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\ду2.jpeg]
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Администратор\Desktop\ду1.jpeg]


Она и сейчас вечная! Продолжение. Посмотрел на плату,проследил дорожки,набросал схему питания и понял "размер имеет значение!". Разработчики применили самую простую схему питания - никаких трансформаторов и импульсных преобразователей , емкостной балласт - наше всё! Фрагмент схемы питания вот: И точно - измерения показали что напряжение питания составляет всего 4,5 V при минимальной нагрузке и падает до 4,2 V именно в 20.08 при этом в контроллере слетает программа и он включает реле, которое собственно и "зуммерит". Далее дело техники - нахожу конденсатор нужного номинала и клиент воскрес! Поправка к первой части - ручки управления лучше не снимать - задолбаетесь их ставить правильно на место. Винты на задней крышке и на передней панели разного диаметра - не перепутайте. При подаче питания на устройство будьте осторожны - часть платы находится ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ! Превышать номинал по ёмкости заменяемого конденсатора чревато выгоранием процессора, а его заменить на новый уже не удастся. А вот рабочее напряжение лучше выбрать побольше - вольт 400. В общем если голова варит и руки из нужного места растут - починить вполне возможно.
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